LEISU KOOLIMAJA RUUMIPROGRAMM

Kelder

Katlaruum

I korrus

1. postituba-külapood/taaskasutuskeskus
müügileti koht (arvuti?); kliendiarvuti (pangaülekannete tegemiseks)

2. trepikoda II



sissepääs postituppa; varuväljapääs; sissekäik II korruse korterisse

3. panipaik 



ka praegu panipaik, vajaks ventilatsiooni

4. WC 2




olemasolev WC lastehoiu töötajate ja postitoa jaoks

5. väike koridor 



köögi ja trepikoda II vahel

6. Köök




vajalik otseuks fuajeesse?

7. Fuajee




teisaldatav riietehoid; jalanõude riiul; väljapääs mänguväljakule/õue; infotahvel

8. WC




saali teenindav WC (praegu maja ainuke avalik)

9. Inva WC 



alles jääb dushinurk, mähkimislaud, kraanikauss (praegu laste pesuruum)

10. Saal/ konverentsiruum
 

teisaldatavad toolid; seinte heliisolatsioon ja helikindlam uks, pianiino, ekraan lava tagaseinas,  pimendamisvõimalus, dataprojektor laes, peegelsein (?), uks dekoratsioonide ruumi saali tagaseinas; tantsupõrandaks sobiv põrandakate

11. dekoratsioonide ruum (kinoruum)
uks saali; ei tohiks olla liiga niiske, et tekiks hallitus

12. trepikoda



panipaik trepi all (ventilatsioonita)

13. eeskoda 






14. Lastehoiu söögituba


kuni 9 lapsele lauad ja toolid

15. Lastehoiu mängu- ja magmistuba
vaipkattega

16. Kabinet ja riietusruum


(praegune õpetajakorteri tuba) ühendatud lastehoiu mängutoaga; panipaigad lastehoiule, riietumisruum hoidjatele, 1 töökoht 

17. Lastehoiu pesuruum


WC, 2 kraanikaussi; ühendatud lastehoiu ruumidega (lapsed ei tohi WC-sse käia läbi köögi)

II korrus

18. korteri elutuba

19. korteri köök



kuhugi peab mahtuma ka dushinurk

20. väike koridor



varuväljapääsu juurde

21. WC




II korrust teenindav WC

22. tervisetuba



kraanikauss

23. II korruse fuajee


piltide eksponeerimise võimalus, väljapanek piirkonna ajaloost (kohtvalgustus, toru lae all piltide kinnitamiseks vmt)

24. harjutusruum/õppeklass

8-10 kohta; panipaigad näiteringile väiksemate rekvisiitide hoidmiseks; kraanikauss

25. raamatukogu



1 töökoht, ühenduses internetipunktiga

26. avalik internetipunkt


2 töökohta

27. tegevustuba 



kööginurgaga (pliit, ahi, kraanikauss, nõudepesumasin); pikad lauad; 15-20 kohta; puhkenurk

28. trepikoda



piltide eksponeerimise võimalus

29. trepikoda II



siit on korteri väljapääs õue ja varuväljapääs

III korrus

30. panipaigad



dekoratsioonide, mänguasjade, sporditarvikute, õppevahendite jm jaoks

Ruumide numeratsioon ei vasta inventariseerimisplaani numbritele. 

Soovime koostöös projekteerijaga paika panna lõpliku ruumide paigutuse.

Täiendavad vajadused, soovid

Oleks vajalik projekteerida ka (ratastooli)tõstuki paigaldamise võimalus trepile (kas mahub?).

Katusealune (pööning, ärklikorrus) peaks saama välja ehitatud (panipaikadeks ja majutusruumideks)

Kusagil peaks olema koristusvahendite ruum, mis vajab ventilatsiooni – praegu kasutatakse trepialust, mis on umbne.

Hoones peaks olema üks inva-wc ja wc-d, mis suudaks teenindada 50 inimese toitlustamist

Läbi tuleks mõelda kütte- ja sellega seoses ventilatsioonisüsteem. Soovime säilitada (osad) vanad ahjud ka uue küttesüsteemi paigaldamisel, et säilitada sõltumatus elektrikatkestustest.

Hoones peaks olema autonoomne tuletõrje signalisatsioon ja evakuatsioonivalgustus

Kütte- ja veesüsteem peaks olema ruumiti või sektsiooniti välja lülitatav (n et maja maapoolses otsas tohiks temperatuur vahel langeda alla nulli ja köetaks ainult merepoolset otsa)

Läbi mõelda keldrile kõige otstarbekam kasutus (paigutada puiduhakke katel? rajada sahver?

Läbi tuleks mõelda välisvalgustus. Ootused välisvalgustusele on: (1) bussipeatusest ja parkimisplatsilt (k.a bussipeatuse ja teadetetahvli vaheliselt vana tee lõigult) peab nägema tulla koolimaja uste juurde; (2) koolimaja ustest peab nägema tulla (peale koolimaja sulgemist ja sealsete tulede kustutamist) bussipeatusse, parkimisplatsile ja vana tee teadetetahvli ja bussipeatuse vahelisele lõigule.

Kusagile koolimaja kinnistul tuleks paigutada avalik prügisorteerimispunkt.

Kusagile koolimaja kinnistule (võimalikult teedele paistvalt) tuleks projekteerida kaks turumüügiletti.

Olemasolev teadetetahvel tuleks uuendada: tehniliselt ja kujunduslikult läbi mõelda.

Kõnniteed.

Haljastus

Palliplats maja otsas Lassi küla pool

Jalgrataste varjualune

Tulevikus kõrvalhoonesse riietusruumid ja pesemisvõimaluse (saun) projekteerimise võimalus (kommunikatsioonid kinnistul)

